Priloha ¢.1: Specifikacia predmetu zakazky ,,Efektivne teplo a
svetlo” — Vykurovanie

Navrh rieSenia nového vykurovania z energetického auditu.

Pre zabezpecenie vykurovania predmetnej haly (vyroba hlinikovych dielov)
pozadujeme instalaciu 3ks tepelnych Eerpadiel vzduch-vzduch, kazdé s nominalnym
vykurovacim vykonom 25kW/7st.C. COP TC pre vykurovanie sa pohybuje okolo 3,1. Min.
pozadované priemerné COP je 2,1.

Uvedeny systém pozostava z 3ks externych jednotiek a 3ks vnutornych jednotiek,
ktoré pozadujeme v danom pripade v kanalovom prevedeni. Vnutorné — kanalové jednotky
doporucuje projektant instalovat rovhomerne v priestore vyrobnej haly (Lava strana — Stred
haly — Prava strana). Teply vzduch bude z kazdej kanalovej jednotky distribuovany potrubim
(pozinkované rury, prip. textilné vyustky) vedenym po celej Sirke haly tak, aby bola
zabezpeCena maximalna rovnomernost’ teploty.

Ovladanie vnutornych jednotiek pozadujeme jednak lokalnymi ovladacmi ako aj
centralnym ovladacom.

Externé jednotky su v invertorovom prevedeni, o znamena, Ze pracuju s variabilnym
vykonom (9,9 az 27kW). Externé jednotky pozadujeme instalovat na mieste dostupnom pre
nasledny servis, napr. na obvodovej stene budovy.



