Priloha ¢.4: TECHNICKA SPRAVA

Uvod:
Projektova dokumentacia rieSi navrh teplovzdusného vykurovania existujucej vyrobnej haly.
Podkladom pre navrh rieSenia dokumentacie boli stavebné vykresy, poziadavky investora,

fyzicka obhliadka miesta realizacie a energeticky audit.

Sucéasny stav:
V stgasnosti je vykurovanie v hale ZABEZPECENE priamo-vyhrevnymi salavymi Ziari¢mi
inStalovanymi pod stropom. Spolu je instalovanych 30 ks ziariov. Riadenie ziariCov je riadené

termostatom. Celkovy instalovany vykurovaci vykon predstavuje 61,15 kW.

Novonavrhované technické rieSenie:

Technické rieSenie pozostava z instalacie 3 tepelnych Cerpadiel vzduch-vzduch. Nominalny
vykon kazdej jednotky je 25kW pri vonkajSej teplote 7°C, t.j. spolu 75 kW. VSetky 3 tepelné
Cerpadla su v prevedeni INVERTER, t.j. pracuju s variabilnym tepelnym vykonom. Orientaény

vykonovy rozsah v rezime vykurovania je od 4,6 do 31,5kW. Garantovany chod v uvedenom

rezime je pozadovany min do exterierovej teploty -20st.C.

Vnutorné jednotky su v kanalovom prevedeni, t.j pripojitelné na vzduchotechnické potrubie s
nalezitymi distribuénymi prvkami. Vnutorna a vonkajsia jednotka tvoria tzv. split, t.j. jednotlivé
zariadenia pracuju samostatne. VonkajSie jednotky budu umiestnené na konzolach s nosnostou
min. 150kg. Konzoly budu uchytené na zapadnej fasade objektu, nad pristavbou. Kanalové
jednotky zabezpecia minimalny prietok vzduchu v objeme 4.000 m3/h pri dispozi¢nom tlaku min.
150Pa. Pracovny bod — nastavenie jednotky bude stanoveny podlfa konkrétneho fabrikatu

v zmysle technického listu vyrobcu, s prihliadnutim na zvoleny typ textilnych vyustiek (perforacie).

Benefitom pouZitia tepelnych Cerpadiel je moznost ich vyuzitia v lethom obdobi na chladenie.

Tuto moznost’ zohfadfiuju aj navrhované distribucné prvky.

Prepojenie vonkajSej jednotky s vnutornou kanalovou jednotkou bude prostrednictvom
izolovanych CU trubiek prislusnych dimenzii. PouZité dimenzie musia vyhovovat poZiadavkam
vyrobcu klimatizacnych jednotiek, s prihliadnutim na vzdialenost’ vnutornej a vonkajSej jednotky.

Minimalna dimenzia je 22mm pre



sacie potrubie a 9,5mm pre vytlatné potrubie. Komunikaéné prepojenie medzi vnutornou

a vonkajSou jednotkou je nutné realizovat 5-zilovym kablom dla pokynu vyrobcu.
Ovladanie jednotlivych zariadeni bude realizované prostrednictvom lokalnych nastennych
ovladacov, sustredenych na jednom mieste, vid vykresova €ast dokumentacie. Typ a prierez

vodiCov musi reSpektovat’ odporucania daného vyrobcu.

Uchytenie kanalovych jednotiek bude do jestvujucej nosnej stropnej konstrukcie typyzovanym

zavesnym systémom.

Distribuéné prvky pre obvodovu €ast’ haly - predstavuju dve polkruhové textilné vyustky ukotvené

na bezprostredne o strop haly pomocou kolajni¢kového systému (dodavka spolu s text. vyustkou).
Textilné vyustky su v prevedeni L= 16 m (d630mm) a L=31 m (d500-630mm). Prechod medzi
kanalovou jednotkou a textiinou vyustkou je rieSeny izolovanym pripojovacim nastavcom
z pozinkovaného plechu (atyp). Textilnd vyustka je vyrobena s perforaciou, ktora zohladriuje
prietok vzduchu, dispozi¢ny tlak kanalovej jednotky a smerovanie vzduchu do pracovnej oblasti

tak, aby boli dodrzané hygienické pozZiadavky na prudenie vzduchu v pobytovej zéne pracovnikov.

V osi haly je distribucia vzduchu rieSena pozinkovanym Spiro potrubim s prechodom na kanalovu
jednotku (atyp). Z hlavnej vetvy je zvedenych 5 horizontalnych odbociek d315 mm s napojenim
na velkoobjemovy privodny difazor d315 mm. Vyregulovanie jednotlivych vetiev bude
zabezpec€ené ru¢nymi klapkami (5ks). Difuzory budu vo vybaveni so servopohonom 24V, 0-10V
pre plynulé ovladanie. To umoziuje menit obraz pradenia vzduchu pre optimalnu distribdciu aj
v rezime chladenia. Dispozicia zariadeni, potrubnych tras a vyustiek je zrejma s priloZzenej

vykresovej dokumentéacie.

Odvod kondenzatu — pri pouziti vnutornych jednotiek v rezime chladenia bude dochadzat k tvorbe
kondenzatu, ktory je potrebné odviest potrubim PVC DN 40 mm v spade min. 3% cez fasadu

objektu do exteriéru.

Prestup stavebnymi konstrukciami — pri prestupe CU potrubia a PVC potrubia na odvod

kondenzatu je potrebné vyhotovit' prestupy obvodovou stenou min. 4x DN70mm.



