Stavba: ALUPLAST s.r.0., Mostenicka 8, 971 01 Prievidza— VYROBNA HALA
Investor : ALUPLAST s.r.o., Mqétenické 8,971 01 Prievidza
Objekt : ELEKTROINSTALACIA - Vymena osvetlenia

Technicka sprava

1. Rozsah projektu :

Projekt riesi vymenu osvetlenia vo vyrobnej hale. Jestvujuce ziarivkové svietidla budii vymenené za nové
LED svietidla.
Projekt riesi:
- vymenu osvetlenia vyrobnej haly
- ovladanie osvetlenia
- upravu a doplnenie hlavného rozvadzaca
Projekt neriesi :
- jestvujucu elektricku inStalaciu a el. inStalaciu technologickych zariadeni, ich sposob ovladania a
vypinania vyrobnej
- nuadzové osvetlenie vyrobnej haly
- EPS, slaboprudové rozvody, ...
- uzemnenie objektu, hlavné pospajanie, ochranu pred vnutornym a vonkaj$im prepatim

2. Projektové podklady :

Pre vypracovanie projektu boli pouzité tieto podklady :
a/ Poziadavky investora
b/ Kataldgy vyrobcov el. inStalaéného materialu
¢/ Pddorys stavebnej Casti
d/ Obhliadka objektu

3. Predpisy a normy :

Projekt je vypracovany podla platnych predpisov a noriem. Su to hlavne :
zak. NR SR ¢. 124/2006Z.z., vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009Z.z. v zn.nesk.predp., nar.vl. SR¢.391/2006 Z.z.,
nar. vl. SR ¢€.387/2006Z.z., vyhl. MZ SR ¢.541/2007Z.z., vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z.
STN 33 2000-1/2009, STN 33 2000-6, STN 33 2000-4-41/2019, STN 33 2000-5-54/2012, STN 33 2000-5-
51/2010, STN 33 2000-5-52/2012, STN 33 3210/1986, STN 33 2000-6/2018, STN EN 61439-1/2012, STN
33 2130/1983, STN 33 1500/1990, STN EN 12464-1 a iné.
El. zariadenie v predmetnych priestoroch je podla vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z. v zn. nesk.
predp., vyhradenym technickym zariadenim elektrickym skupiny "B".

4. Rozvodna sustava :

Napatové sustava: 3N,PE ~ 50Hz , 400/230V TN-S

5. Ochrana pred zasahom elektrickvimm prudom podl’a STN 33 2000-4-41/2019 :

411. Ochranné opatrenie : Samocinné odpojenie napajania
411.2 Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom)
A. 1 Zékladna izolacia zivych Casti
A. 2 Zébrany alebo kryty (min IP2X)
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)




411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.1.2 Ochranné pospajanie
Vsetky cudzie vodivé kovové Casti zariadenia pristupné pri normalnom pouzivani, musia byt
pripojené k ochrannému pospéjaniu.
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
Maximalny ¢as odpojenia je 5s, okrem zasuviek 230V, kde sa pozaduje max. ¢as vypnutia 0,4s.
Pouzité su ochranné pristroje — poistky, istice.
411.3.4 Pouzity je systém TN-C-S
412. Ochranné opatrenie : dvojitd alebo zosilnena izolacia
412.2.1 El. zariadenia su chranené dvojitou izolaciou — vSetky takto chranené zariadenia su typovo
overené a oznacené znaCkou
412.2.2 Kryty — El. zariadenia pristupné obsluhe su chranené krytom min. IP55, po otvoreni krytu
bez pouzitia nastroja, su zivé ¢asti chranené krytim min. IP20
415. Doplnkové ochrana
415.1 Doplnkova ochrana : Pradové chranice
415.2 Doplnkova ochrana : Doplnkové ochranné pospajanie

Istenie elektrickych rozvodov

Pre istenie jednotlivych obvodov inStalacie pouzit’ istiCe s vypinacou schopnostou 10kA. Zvolené istiace
pristroje spol'ahlivo odopnt skratové prady bez hrozby mechanického respektive tepelného poskodenia
pristrojovej naplne rozvadzaCov a pripojenych kablov vplyvom dynamickych atepelnych ucinkov
skratového pradu.

Krytie elektrickych predmetov

Informativne uréenie typu prostredia (podl'a STN 33 0300/1988): Urcenie stupnia elektrického krytia podl'a
STN 33 2000-5-51
Prostredie priemyselné min. [P5X

6. Klasifikacia prostredia podl’a STN 33 2000-5-51/2010 :

Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia s uréené jestvujicim protokolom o ureni vonkajSich
vplyvov.

7. Hlavné energetické udaje :

Podl'a STN 34 1610 bude dodavka el. energie bude zaistovana v stupni €. 3.
Prikon navrhovanych svietidiel =~ Pi—2,45kW

8. Technickv opis :

Vo vyrobnej hale Aluplast s.r.o. Prievidza bude prevedena vymena osvetlenia. Jestvujuce Ziarivkové
svietidla budi vymenené za nové liniové led svietidla. Jestvujlice ziarivkové svietidla zdemontovat’ vratane
kablového pripojenia a ovladania osvetlenia.

Osvetlenie priestoru s vyrobnej haly je navrhnuté Zlabovym systémom z LED svietidlami o vykone
1x33,1W, 5208Im, IP54. Tento systém pozostiva zo zlabov tandardnych dizok, ktoré st pospajané medzi
sebou prislusnymi spojkami do pozadovanej dizky. Zlab bude prisadeny k stropu a uchyteny §tandardnymi
uchytmi. Jednotlivé svietidla st osadené do tohto zl'abu. Kablové vedenie pre napojenie jednotlivych
svietidiel je ulozené priamo v tomto zlabe. Samotné kablové zlaby napojit’ z hlavného rozvadzaca RH
kablami CYKY-J 5x1,5.

Intenzita osvetlenia je volena podla STN EN 12464-1 a musi spiiat’ poziadavky v zmysle vyhl. MZ SR
¢.541/2007 Z.z.

Ovladanie osvetlenia priestoru vyrobnej haly je navrhnuté centralne tlac¢idlami z ovladacej skrinky MS1.
Spinanie osvetlenia je navrhnuté po jednotlivych radoch. Ako orientacné osvetlenie budu vyuzité prvé dva
rady osvetlenia. Ovladanie orienta¢ného osvetlenia je navrhnuté zo skrinky MS1 a pomocou tlacidla
osadené¢ho pri vstupe do priestoru haly. Tlacidla a ovladacie skrinky st osadené do vysky min.1,4m od
podlahy. Celu elektrickl instalaciu haly vyhotovit’ v kryti min. IP44 resp. reSpektovat’ urCenie prostredia
podl'a protokol o ureni vonkajsSich vplyvov.

V hlavnom rozvadzac¢i vyrobnej haly zdemontovat’ jestvujice pristrojové vybavenie pre ovladanie
osvetlenia. Nové pristrojové vybavenie pre napojenie a ovladanie osvetlenia v rozvadzaci RH previest’ podla
vykresu E2.



Trasy elektrickych rozvodov :

El rozvody previest’ kablami CYKY, HO7V, resp. druhom kabelaze podl'a odporucenia poziarncho
projektu. Celu el. inStalaciu priestorov previest po povrchu kde el. rozvody ulozit’ do ocel'ovych drétenych
a plastovych zaklapavacich zl'abov. Trasovanie kablov ako isamotné trasy prisposobit’ pocCas realizacie
jestvujucemu stavu vo vyrobnej hale.

9. Vvhodnotenie neodstranite’nvch nebezpecenstiev, neodstranitel’nvch ohrozeni, navrh
ochrannvch opatreni na zniZenie rizik vzniku tychto nebezpecenstiev a ohrozeni :

V zmysle znenia Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o doplneni
Zakonnika prace ¢.158/2001Z.z. je v dalSom uvedené vytypovanie, posudeniec a vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpeCenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajicich z navrhovanych rieSeni
v urCenych prevadzkovych, uzivatel'skych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Neodstranite'né nebezpecenstvo - stav/vlastnost’ poskodzujuca zdravie resp. faktor pracovného procesu a
pracovného prostredia poskodzujica zdravie.

Neodstranite'né ohrozenia su situacie, v ktorych nemozno vylucit’ poSkodenie zdravia zamestnanca.

Vytypované neodstranitelné nebezpeCenstvd a ohrozenia suvisiace s mnavrhovanymi elektrickymi
inStalaciami a suvisiace s ich spolupdsobenim s pracovnym prostredim a neelektrickymi zariadeniami
a personalom :

Neodstranitel’né nebezpecenstvo :

e poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poSkodenim kablovych
lavok (mechanickym, koréznym pdsobenim)

e poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kablov, pristrojov a spolupésobenim zdrojov nebezpefenstva a ohrozenia inych profesii

e zivotnost elektrickych zariadeni, zaru¢na doba elektrickych zariadeni a elektroinstalacii

e sekundarne poskodenie a poruchy v elektrickych instalaciach zapri¢inené poruchami technologickych
zariadeni (mechanické poruchy lozisk, tesneni, ...) poruchami a poSkodeniami stavebnych konstrukeii

e Obmedzena Zivotnost’ elektrickych zariadeni a savisiacich strojne technologickych zariadeni (pohony
zariadeni a pod.)

e neodborna manipulécia na elektrickom zariadeni

Neodstranitel’'né ohrozenie :

e urazy elektrickym pridom pri obsluhe strojnych technologickych zariadeni, pri praci a obsluhe na
elektrickych zariadeniach a v ich blizkosti, pri praci na kabloch a s kablami, udrzbe, oprave, vymenach a
pod.

e Urazy elektrickym pradom dotykom na nezivu Cast’ pri poruche a poskodeni elektroinstalacie a pri zlom
stave ochrany pred urazom elektrickym pradom, dotykom na Zziva Cast’ pri nedodrzani bezpeénostnych
predpisov pocas prevadzky alebo udrzby alebo pri poruchach pocas tdrzby

e sekundarne nasledky turazov elektrickym pradom: Sok, pad, popaleniny, zlomeniny, zlyhanie srdcovej
¢innosti a pod.

e [Ludsky faktor — nedisciplinovanost, nepozornost, indispozicia, nev§imavost, zabudlivost, praca bez
pokynov, neodbornd manipulacia na elektrozariadeni, nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych
postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpecnost’ prace na elektrickych zariadeniach a v ich blizkosti
(vSeobecné zaviazné pravne predpisy SR, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

o zIy stav elektrického ru¢ného naradia

e neodbornost’ a nespdsobilost’ obsluhy, vniknutie nepovolanych 0sdb do blizkosti zariadenia

Miesta kde sa vyskytuje Neodstranitel’né nebezpecenstvo a ohrozenie :
- prevadzky (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami s réznymi prevadzkovymi vplyvmi
Navrh ochrannych opatreni na zniZenie rizik a proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam :

Uvadzané rizika sa vyskytuju v prevadzke, v blizkosti tras elektrickych vedeni a v el. rozvodniach nn.

Na jednotlivych el. zariadeniach resp. vich blizkosti musia byt umiestnené vystrazné tabul'ky
z trvanlivého izolantu podl'a nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z., ktoré grafickou a textovou formou varuji
pred uvedenym zostatkovym rizikom a informuju o povinnostiach obsluhy.



Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpecenstvam a ohrozeniam su v ramci dokumentécie rieSené
vol'bou a umiestnenim prvkov elektrickej instalacie, sposobom rieSenia ovlada¢ov a oznamovacov ako aj
poukazanim na bezpecnostné predpisy vztahujlice sa pre prevadzku.

Navrhované riesenia su na urovni poziadaviek vSeobecne zavaznych predpisov a technickych predpisov
STN, na urovni obvyklych standardov obdobnych prevadzok, nie su rieSené osobitné opatrenia nad ramec
uvedenych predpisov.

Pravdepodobnost’ ze rieSené elektrické inStalacie budi pri¢inou vzniku nebezpecnej situacie alebo stavu v
beznej prevadzke je nizka, s predpokladom kratkeho Casu na zistenie poruchy a tym aj s predpokladom
kratkej doby trvania. KonsStrukcia, volba elektrickych zariadeni a inStalacii je v stlade s touto
pravdepodobnostou. Vyskyt takychto nebezpecnych situacii a stavov sa predpoklada s prihliadnutim na
technické rieSenie profesie elektro, ako aj s prihliadnutim na predpokladané dodrziavanie prevadzkovych a
pracovnych postupov a povinnosti pracovnikov a zamestnavatel’a vyplyvajicich zo zékona ¢. 124/2006 Z.z.
iba vynimocne.

Iné profesie zucastnené na tvorbe projektovej dokumentacii neuplatiiuju na profesijné rieSenie Casti
elektroinstalacie ziadne opatrenia, ktoré maju zabezpeCit' v spolupdsobeni profesijnych rieSeni a Cinnosti
odstranenie a zniZenie uvedenych rizik.

Po odstraneni krytov el. zariadeni pri opravach alebo udrzbe méze byt pracovnik pri pripadnom poruseni
postupov, predpisanych prevadzkovym poriadkom, ohrozeny dotykom Zzivych casti tychto zariadeni. O tomto
nebezpecenstve a spdsoboch jeho eliminacie (napr. pouzitim osobnych ochrannych a pracovnych pomocok)
bude pre konkrétne zariadenia uzivatel’ informovany v prevadzkovom predpise (poriadku).

Organizacia zamestnavatela musi viest aktudlnu projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
elektrickej inStalacie. Zamestnavatel’ musi vypracovat’ miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy.

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A musia mat’ vypracované miestne prevadzkové
predpisy bez ohl'adu na vypracovant a postident projektovii dokumentaciu. Projektova dokumentacia, resp.
sprievodna technickd dokumentacia tvori len podklad pre vypracovanie miestnych prevadzkovych predpisov
z dovodu, ze v projektovej dokumentacii, resp. v sprievodnej technickej dokumentacii nie su obsiahnuté
vSetky poziadavky pravnych a ostatnych predpisov vztahujicich sa kmiestnym prevadzkovym
podmienkam. Uvedené dokumentacie (projektova a sprievodna) taktiez nezahfnaji vSetky Specifické lokalne
atributy vratane posudenia a hodnotenia rizik.

10. Dodato¢né opatrenia pre nudzové situacie :

V rozsahu tohto projektu nie su rieSené ziadne dodatocné opatrenia pre nidzové situacie. Podl'a vlastnych
poziadaviek, vyplyvajucich zrieSenia objektu ako celku resp. kvoli nadvédznosti na ostatné prevadzky
v objekte moze tieto opatrenia stanovit' prevadzkovatel’ bud’ v prevadzkovom poriadku, alebo technickym
rieSenim podl'a samostatného projektu.

11. PoZiadavky na obsluhu a idrZbu :

11.1 poziadavky na kvalifikdciu obsluhy a udrzby:
Prevadzkovatel’ je povinny preukazatelne poucit’ osoby, ktoré budu pracovat’ pri obsluhe, prevadzke a

udrzbe el. zariadeni, oich ¢innosti a funkcii. Je ich povinny oboznamit® s bezpe¢nostnymi predpismi
a predpismi pre obsluhu pre obsluhu a prevadzku zariadeni tejto inStalacie v zmysle § 20 vyhl. MPSVR ¢.
508/2009 Z.z.

Pracovnici, zabezpe&ujiici idrzbu el. zariadenia, musia spiiiat’ poziadavky min. § 21 (elektrotechnik) alebo
§ 22 (samostatny elektrotechnik) vyhl. MPSVR ¢. 508/2009 Z.z. Osoby, ktoré opravuju el. zariadenia, musia
tiez spifiat’ prislugné poziadavky § 18 vyhlagky. Vietky osoby, vykonavajice prace na vyhradenych el.
zariadeniach a pri riadeni ¢innosti (prevadzky) el. zariadeni, musia pri praci dodrziavat’ vSeobecne platné
bezpeénostno-technické poziadavky, priCom tieto prace mozu vykonavat' len v rozsahu svojho osved¢enia
a odbornej sposobilosti podla § 25 vyhlasky.

11.2 poziadavky na tidrzbu:

Prevadzkovatel’ musi dbat’ o to, aby vSetky el. zariadenia a pristroje el. inStalacie ostali pocas prevadzky
dobre pristupné pre kontrolu, obsluhu audrzbu. Okolo el. zariadeni ma byt dostatocny priestor pre
vykonévanie oprav — minimalne 800mm, pred rozvadzacmi musi vzdy ostat’ tento priestor vol'ny do vysky
2100mm.

12. Zavereéné ustanovenie :

Elektromontazne prace previest’ v zmysle t.€. platnych STN, pri dodrzani bezpecnostnych
a technologickych predpisov a to s osobami kvalifikovanymi v zmysle vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 Z.z.



Vyhotovenie montaznych prac musi zodpovedat’ platnym bezpecnostnym a prevadzkovym predpisom. Pri
realizacii diela podla platného projektu musi dodavatel’ dodrzat’ naleZitosti podl'a technickych poziadaviek
a zasad bezpeCnosti, uvedenych v nar. vlady ¢. 308/2004 Z.z. v prilohe ¢.1. Pri praci na stavenisku je
potrebné dodrzat’ minimalne bezpe¢nostné a zdravotné poziadavky a postupy, urcené nar. vlady ¢. 396/2006
Z.z.

Manipulovat’, opravovat’ a montovat’ na tomto zariadeni mozu iba osoby s kvalifikaciou podl'a par.22 —
samostatny elektrotechnik s praxou dlhSou ako 2 roky alebo podla par.23- elektrotechnik na riadenie
¢innosti, s osved¢enim na ¢innosti na el. zariadeniach dol kV.

Niektoré znacky informuju o zostatkovych rizikach od elektrickych zariadeni a varujt uZivatel’a pred nimi:
- POZOR ELEKTRICKE ZARIADENIE
- HLAVNY VYPINAC
- NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJMI
- ZARIADENIE SMIE OBSLUHOVAT LEN POVERENY PRACOVNIK

V Prievidzi, Oktober 2021



